3l TECHNIS
DOCUMENT DE REFERENCE DE MAINTENANCE DE TECHNIS VALABLE POUR L’'HORAIRE DE SERVICE 2025

CONTRAT NATIONAL POUR L’ACCES AUX INSTALLATIONS DE SERVICE DES CENTRES D’ENTRETIEN ET AUX SERVICES DE MAINTENANCE
COURANTE OFFERTS DANS CES INSTALLATIONS

Annexe 1c : Demande de fourniture d’une Prestation de reprofilage d’essieux
1°"¢ partie — Expression de besoins a remplir par le Candidat

I - Informations sur le Candidat

Raison sociale du
Candidat *

Nom du demandeur *

Coordonnées
téléphoniques *

Numéro de commande a
indiquer sur la facture *

Il - Description du Matériel Roulant du Candidat *

Automoteur

Locomotive

Locotracteur

Modéle / série / N°UIC du(des) Véhicule(s) * :

Thermique* () Electrique* ()

Longueur totale du Matériel Roulant objet de la demande d’accés (en métres) * :

ECE / Detenteur (si le Candidat n’assume pas ces deux réles) *:

*: Mentions obligatoire ; sans renseignement le Candidat peut voir sa demande non prise en compte
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Autres éléments et caractéristiques (mettre a disposition de TECHNIS tout document qui permettra
[’étude de la compatibilité entre le Matériel Roulant et les Installations de maintenance, par
exemple toute documentation technique, dessin, interface...)* :

111 — Eléments complémentaires liés a ’Expression de Besoins *

Centre d’Entretien souhaité :

Date et créneau souhaités pour le
reprofilage :

Nombre et type d’essieux a reprofiler
(moteur / porteur) :

Motif du reprofilage :

Désaccouplement des essieux a réaliser : [ oui 1 Non

Le Candidat souhaite-t-il réaliser lui-méme .

les opérations connexes avant et apres le [ ou L] Non
reprofilage (démontage, remontage,
réglage des organes mécaniques) ? 1 :

Si « Oui », le Candidat doit exprimer une demande d’acces aux installations nécessaires a
ces interventions

Si « Non », le Candidat doit transmettre en francais et gratuitement la documentation
technique nécessaire a la réalisation des opérations connexes, ainsi qu’une feuille de
tracabilité
Y FRET SNCF n’effectue pas les visites, tests et contréles postérieurs au reprofilage visant a vérifier aptitude du Matériel Roulant sur le RFN
et en particulier sur les équipements de sécurité

*: Mentions obligatoire ; sans renseignement le Candidat peut voir sa demande non prise en com
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IV — Données d’entrée *

et axial qui étre exprimé au 1/100

Type de véhicule* Essieux & reprofiler
Numéro de véhicule* Type Numéro Position sous engin
Vitesse maxi en service commercial (km/h)* ; = :
X
Profil demandé (S 1002 ou 1/40%me)* Sx6
Valeur de la contrepente souhaitée (3)* 7x8
Diamétre du dernier reprofilage™® 9 x 10
Epaisseur de bandage mini aprés reprofilage* (1) 11x12
‘D" maxi de @ entre 2 roues d’'un méme essieu* Dbservations
‘D’ maxi entre les @ des roues d’'un méme bogie*
‘D’ maxi entre les @ des roues des différents bogies du matériel roulant®
Ecartement des faces actives a obtenir™ 14 +/-
Battement radial souhaité™ *
Battement axial souhaité (uniquement si reprise des faces internes)** . . . . .
7%): Champs obligatoire O (A cocher le cas échant) Le Candidat souhaite réaliser lui-méme les Opérations
(**) : Si les valeurs souhaitées ne sont pas précisées, les normes internationales en vig seront 1ées connexes avant et aprés |'Opération de reprofilage (démontage, remontage,
réglage). A défaut elles seront réalisées par FRET SNCF.
Position Motif de L) E X Bat. Axial Bat. Radial (2) Ep. Bandage (1) Saillie (2) Hauteur Boudin Ep. Boudin
reprofilage (1) G D G D G D G D G D G D G D
1x2
3x4
5x 6
7x8
9x 10
11x12
Renvoi Glossaire
(1) Uniguement pour les essieux bandagés Ep. Epaisseur H = 28 pour les @ de roues compris entre D > 760 mm
Ei Ecartement des faces internes = i
- H = 30 pour les @ de roues compris entre D < 760 mm et D > 630 mm
(2) £ mentionser o8 ot de rapoofliage = Ecartement des faces actives H = 32 pour les @ de roues compris entre D < 630 mm et D > 330 mm
(3) EN accord avec les possibilités du tour en fosse par défaut 15% ar. Quantité restante P P
) Diamétre . .
. - 2ignature pour le Candidat
o Différence Signature pour le Candidat
maxi Maximum Le:
| lgdel). B Larg?ur jante balnfiage Nom / Qualité :
Toutes les cotes sont exprimées en millimétres avec
une précision au 1/10 sauf pour le battement radial
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2¢me partie — Réponse de TECHNIS a la demande du Candidat

Bon de Commande

En application du Contrat DRM 2025 n°..........ccccvveenneen. signéle....[...[....

Centre d’Entretien : ..............c.ccvnvee.

Candidat: ......coovvvvvvvvinnnnn.

Objet de la Commande

En complément des conditions générales d’exécution du Contrat, le Bon de Commande formalise les
dispositions particuliéres de fourniture de I’accés ponctuel aux Installations de Service du Centre
d’Entretien, désigné ci-dessus, et/ou aux services offerts dans celles-ci, conformément au DRM, soit :

Véhicule(s) concerné(s) : ......ccccevvevvverneane.

Créneaux horaires programmés d’entrée / sortie du Centre d’entretien :

- CArrivéele oo A s
- Départle .cccooniiiiiinns - NSRRI

Prise en charge du Matériel Roulant sur le Centre d’Entretien par :

] TECHNIS
[ ] Le Candidat (Conduite sous pilotage de TECHNIS)

Prestation commandée : ........ccccvvvvvvvnnnnn.

La Prestation est exclusivement limitée au contenu du Bon de Commande, décrit ci-avant.
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Stipulations financieres
Sur la base des tarifs indiques dans le Document de Référence de Maintenance de TECHNIS en

vigueur a la date de réalisation de la Prestation, le colt de la Prestation fournie par TECHNIS
(hors intervention exceptionnelle) estde ............ccccevne. € HT.

Par la signature du Bon de Commande, le Candidat reconnait :
- Avaoir pris connaissance et accepté les termes du Bon de Commande ;
- Avaoir pris connaissance du Document de Référence de Maintenance et de ses annexes ;
- Envoyer dans les emprises de TECHNIS des Véhicules compatibles avec les
Installations du Centre d’Entretien concerné.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.

Nom :
Qualité du signataire : Date :
Signature Tampon de la société
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Additif 1¢c.1 — Données remises par TECHNIS a Pissue de I’Opération de reprofilage d’essieux

Site du reprofilage :
Observations :
Numéro du Véhicule :
Profil employé :
Position | Motif de ") 20 Bat. Axial (2) Bat. radial Ep. Bandage (3) Lg. de 1. B (2) Hauteur Boudin Ep. Boudin Qr. Ei Ea
(1) G D G D G D G D G D G D G D G D
1x2
3x4
5x 6
7x8
9x10
11x12
Renvoi Glossaire
(1) Si autre motif découvert lors du reprofilage Note : Toutes les cotes sont exprimées en Ep. Epaisseur
millimétres avec une précision au 1/10 souf
(2) Uniquement aprés dressage des phases internes pour le battement radial et axial qui étre Ei Ecartement des faces internes
(3) Uniquement pour les essieux bandagés et Ea Ecartement des faces actives
Qr. Quantité restante
Signature pour Technis un r le Candidat o ——
le: le: ‘D Différence
Nom / Qualité : Nom / Qualité : g Miadinin
ledel B Largeur iante bandage
Page 6 sur 7



Interne

DOCUMENT DE REFERENCE DE MAINTENANCE DE TECHNIS VALABLE POUR L’HORAIRE DE SERVICE 2025

Al TECHNIS

CONTRAT NATIONAL POUR L’ACCES AUX INSTALLATIONS DE SERVICE DES CENTRES D’ENTRETIEN ET AUX SERVICES DE MAINTENANCE

COURANTE OFFERTS DANS CES INSTALLATIONS

Additif 1C.2 — Arrivée et reprise réelles du (des) véhicule (s) sur le site

Additif — Arrivée et reprise réelles du(des) Véhicule(s) sur le Site

Entreprise :
Reservation :

Site :

Mumero (s) d'engin (s) :

N* dossier :

Créneau programmeé par | Créneau constaté par
le candidat et Technis Technis
Arrivée
Date et heure
Reprise
Stationnement
Tarif horaire ; Autre extérieur - [30 m;150 m[ Heures Montant
0,00 €

Date

Nom

Signature / tampon de la
société

Signataire Technis
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